ANMUR

ANMUR

ul. Ustrzycka 259 35-213 Rzeszéw

Telefon: 666 593 999 /17 307 03 45/ 17 300 00 31

anmur

Ponton motorowy NawiPoland PREDATOR MP210 Zielony

Symbol: 88882

Cena: 2 540,00 zt

Wysytka w ciaggu 8-14 dni

Parametry

Dopuszczalne obcigzenie [kg] 200
Dtugos¢ [cm] 210
Szerokosc¢ [cm] 170

Bez podtogi, Panelowa (rolowana), Panelowa + dzidéb, Petna, Pelna + Kil,

Rodzaj podifogi AIRDECK, Petna, ALU profile + Kil, AIRDECK + Kil

Rodzaj dostawy
Odbiér osobisty Darmowa dostawa!

Odbiér osobisty (przedptata) Darmowa dostawal!

Odbiér wtasnym kurierem Darmowa dostawa!
Kurier 123,00 zt
Kurier (pobranie) 140,00 zt
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Dodatkowe informacje
Dostepnos¢ Bardzo duzo

Waga 27 kg

Opis

PONTON NAWIPOLAND PREDATOR MP210 PREDATOR zielony

NawiPoland

NawiPoland - komfort, bezpieczenstwo oraz niezawodnos¢

Zalety pontonoéw NawiPoland:

- wysoka jakos¢ oraz wytrzymatos¢ zastosowanych materiatéw PVC z rzeczywista
gramaturg,

- profesjonalne wykonanie,
- trwatos¢,

- komfort uzytkowania,

- wyprodukowano w Polsce.
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Ponton NAWIPOLAND MP210 zostat wykonany z najwyzszej jakosci wzmacnianego
materiatu PVC (8841 Mehler) o gramaturze 900g/m~ 2.

Jest mozliwos¢ przygotowania pontonu z wyzszej gramatury materiatu np. 14509/m”2 - w
celu wyceny i wiecej informacji prosimy o kontakt.

Cechy Materiatu:

. Zgrzewalny

. Gazoszczelny

- Odporny na warunki atmosferyczne
. Odporny na scieranie

. Odporny na zagniecenia

. Odporny na promieniowanie UV

. Odporny na plamy

. Odporny na rozcigganie

Nie boi sie trzciny ani korzeni, dzieki czemu ponton moze by¢ bezpiecznie uzytkowany na
jeziorach czy rzekach bez obawy o uszkodzenie materiatu.

Wszystkie taczenia sg zgrzewane i dodatkowo wzmacniane od wewnatrz i na zewnatrz
dodatkowymi paskami PVC - zwiekszajac tym samym wytrzymatos¢ pontonu.

taweczki wykonano ze sklejki wodoodpornej odpornej na warunki atmosferyczne.

Trzonki wioset w pontonach NAWIPOLAND wykonano z rurek aluminiowych, a to w
potgczeniu z pidrami z tworzywa sztucznego daje niezwykle lekkie a zarazem wytrzymate
wiosto.

Pontony z serii motorowej (MP) posiadajg dodatkowe listwy ochronne wklejone na spodzie
burt w miejscach najbardziej narazonych na uszkodzenia.
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Zdjecie w wersji pontonu z kilem.
Specyfikacja

.Dtugos¢ 210 cm

. Szerokosc¢ 170 cm

. Srednica burty 40 cm

. Liczba komor 2

. Zawor bezpieczenstwa 1

. Dopuszczalna liczba pasazeréwl

. Maksymalne obciazenie 200 kg

. Maksymalna moc silnika 1,78kW/2,5 KM
. Gramatura materiatu 900g/m~2

- Wymiar opakowania ~90 x 35 x 40 cm
-Waga zestawu27 kg

GWARANCJA 5 LAT

Jesli ponton widnieje jako dostepny na sklepie - czas wysytki wynosi zwykle 24h badz taki,
jaki widnieje przy wybranym modelu w opcji bez podtogi. W przypadku innych konfiguracji
podtdg, czas wysytki moze ulec wydtuzeniu(5-14 dni).

Wyposazenie:

- ponton,

- 1 przesuwana taweczka,

- pompka nozna,

- aluminiowe wiosta,

- torba transportowa,

- zestaw naprawczy,

- mocowanie silnika state (pawez).
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Podtoga do pontonu

- W zaleznosci od wybranej opcji ponton moze byc¢ bez podtogi lub za doptata z podtoga np.
panelowa, panelowa + dzidb, petna, AIRDECK itd.

. Podtoga wykonana jest ze sklejk| wodoodpornej pokrytej warstwg antyposlizgowg, dzigki
czemu podczas kontaktu z wodg nie ulega ona zniszczeniu.

- Natomiast podtoga typu AIRDECK - jest to podtoga sztywna pompowana, a swojg
twardosc i sztywnosc zawdziecza specjalnemu materiatowi uzytego do produkcji, ktory
umozliwia jej napompowanie do wysokiego cisnienia. Na w petni napompowanej podtodze
typu AIRDECK mozna wygodnie stanac tak, jak na petnej drewnianej podtodze, z ta
roznicg, ze wazy o wiele mniej oraz jest JfatW|erza w sktadaniu i rozktadaniu.

taweczki przesuwane

- taweczki wykonano z grubej sklejki wodoodpornej. Sg odporne na czynniki atmosferyczne

oraz u%mame sie pod siedzacg osoba. Mozna je dowolnie przesuwaé w zaleznosci od
potrze

Mocowanie silnika/pawez

. Pawez wykonano z wysokiej jakosci materiatu, co pozwala stabilnie zamontowac silnik.

Dulki

. Ruchome dulki pozwalajg na swobodne wiostowanie a nakretka zabezpieczajgca
zapobiega zgubieniu wiosta.

Uchwyt wiosta

- Zastosowanie uchwytu zapobiega samoczynnemu spadaniu wiosta w trakcie wodowania
pontonu oraz ptywania z uzyciem silnika.

Olinowanie asekuracyjne

. Profesjonalne olinowanie sprawia, ze ponton mozna fatwo wyciggna¢ z wody stojgc na
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wyzszym brzegu. Pozwala rowniez na bezpieczne trzymanie sie przy szybkim ptywaniu z
silnikiem. Dodatkowo olinowanie moze stuzy¢ do przymocowania odbijaczy do pontonu.

Uniwersalne uchwyty
. Uchwyty sg pomocne w trakcie przenoszenia i transportu pontonu.

Pompka nozna
. Pompka 5L pozwala na szybkie napompowanie pontonu.

Wiosta

. Aluminiowe wiosta sg zakonczone zdejmowanymi do transportu pidrami.

Zestaw naprawczy

. Zestaw naprawczy jest dotgczany do pontonu na wszelki wypadek... zawiera klej
poliuretanowy 100ml oraz kilka tatek.

Torba transportowa

- Duza torba transportowa pozwala na bezpieczne transportowanie oraz przechowywanie
pontonu wraz z akcesoriami.

Masz wieksze wymagania? Jako jedyny producent pontonow spetnimy wszystkie Twoje
oczekiwania. Potrzebujesz, zeby Twdj ponton miat wiekszg ilos¢ komar? Inny kolor?
Potrzebujesz dowolnych akcesoridw fabrycznie zamontowanych na pontonie?

Pod konkretne zamowienie przygotujemy dla Ciebie wymarzony ponton.
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